Canon 

PIXUS Pro 9000 


最初に(£^ずお読みください 




r 




Windows ⑩ 




かんたん スター I 




◎ ◎ ◎ を押す 


設置前に本製品の洒包箱の記載をご覧いただき、付属品びずべて揃っていることを確認してください。 


リンタを設置する 


フ□ントトレイか!5給紙ずると、半切ヴイズなどの大きな用紙や厚紙に印刷 
ずることができます。その場合は、プリンタの後方に4日 cm のスペースが必 
要です。詳しくは、『基本操作ガイド』の「フ□ントトレイか5給紙ずる」 
( P .20) を参照してください。 


プリンタ底面の後部には車輪がありまず。プリンタの手前を持ち上げると、 
簡単に前後へ移動させることがでさまず。 


平5な場所に置< 


プリンタの手前に 
ちのを置かない 


後方4日 cm 



トップカパーを1日分間拉上開けたままにすると、プリントへッドがち側へ移動 
しまず。その場合は、いったんトップカバーを閉じ、開け直してください。 


〇 トップカバーを 

開ける 


© 中央に出てくる 

ここに取り付けます 


保護キャップを取り 
外したら捨てる 


プリントへッドが入っている袋の 
内側と保護キャップの内側に、透 
巧または薄い青色のインクが付着 
している場合がありまずが、品質 
上問題ありません。取り扱いの際 
は、インクで手などをミちさないよ 
ラご注意ください。 
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PRINTED IN JAPAN 



パソコンと USB 
ケーブルはまだ 
ごなびないで< 


プリントヘッドとインク 
タンクはここに取り付け 
て < ださい。 


ださし、 



プ IJ ンタの電源を入れる 


電源を入れる 


W 



トラブルび起をたとまには、『碁本操作ガイド』の 
r 困つたとをには J ( P .70) を参照して<ださい。 





を取り付ける 


0を巧してカチッといラま 
でしっかり押し込む 
インクランプの点なし赤色） 
を確認する 


トップカバーを閉じたあとに本体の エラー ランプ 
がオレンジ色に点減している場合は、インクタン 
クの取付け位置が間違っている可能性があります。 
トップカバーを開けて、インクタンクの並び順が 
ラベルの通りに正しくセットされているか確認し 
てぐださい。 


リンタドライパのインス I ル 


ここは 
巧さないで 
<ださい。 


最初に取り付けるインクタンクは必ず同個のをのをご使用ください。 

古いインクタンクを使5と故障の原因となりまず。 

- \ 

並び順を 
巧違えないで 
<ださい。 


ラベルの色の順にすベての 
インクタンクを取り付ける 


閉じる 


保護キャップをひねって 
取りかした5捨てる 


イエ□一のインクタ 
ンク （ BCI -7 eY ) を 
取り出し、オレンジ 
色のテープ ©を 矢印 
の方向に引いて、すインク出 □ 
ベてはびしてか5、 

包装® をはびす 


ここを 
触百ないで 
<ださい。 


ランプの点な（赤色）を 
確認する 






















































































本紙では 、 Windows XP Service Pack 吕セキュ ij ティ強化機能搭載の画面で説明しています 。 Windows 2000、 Windows Me、Windows 9S ①場合も同様の手順でず。 


( 


プリンタドライバとマニュアル 
アプ U ケーシヨンソフトをインス h-J 




プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ば 
れるソフトウエアをパソコンの八ードディスクにコピーする（イン 
ストールする）ことが必要です。 

♦ウィルス検知プ□グラムやシステムに甫駐するプ□グラムがある場合は、あ5 
かじめ終了しておいてください。 

♦Windows XP にインス!ルずる場合は、[コンピュータの管理ち]の権限を 
持つユーザ名で□グオンする必要がありまず。 

参 Windows 2日日0にインストールする場合は、 Administrators のグループと 
して□グオンする必要びあります。 

ちし巧のような画面び自動的に表示された6一 • 

① [キャンセル]をク U ックずる 

② フ IJ ンタの電源を切る 

③ パソコン側の US 日ケーブルを巧く 

④ U 下の手順3か6操作する 


電源ランプび緑色に点滅している間は、プ U ンタが準備動作をして 
います。インクタンクを取り付けたあと、電源ランプび緑色に点巧 
し、動作音びしなくなるまで約2分30秒ほどお待ちください。 



プ y ンタの電源を切る 


点滅ぴ按わるまで 
お待ちください。 



電源び切れるまで、 

約30秒ほど動作音が続きます。 

パソコンの電源を入れて、 Windows を起動する 

『セットアップ CD-ROM 』 を CD-ROM ドライブに 
入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 

な下の画面び表示された6 [おまかだインストール] 
をク y ックする 


canon PIXUS Pro 9000 

イン;レ万る S 港旧面面の目示になってさん1 



な,。ちのちじ X® 


おまかせインストール 


CD-ROM 内のソ7トウ王ア舌自面巧にインス!ルし S す， 


げ化さぃ 


トライパ，7ブリプ ー：/ レ.ミモマ=ュ71レ祀扱が月き巧 
苗旧_<てむストールし5も 

-j 

'»|つトウ王7のインストール空中止レ王す， 




プ IJ ンタドライパのインストールには、[おまかせインストール]と 
躍んでインストール]の巧重類びありまず。 

[おまかせインストール]を選ぶと、プ IJ ンタドライバ'、電子 マニ ユア 
ル（取扱説明書)、アプ IJ ケーンヨンソフトび一度にインストールされ 
ます。 

夕をち 

- PhotoRecord をインストールする場合は、[選んでインストー 
ル] を選んでください。 

• Easy-PhotoPrint Pro をお使し、になるには、 Adobe ⑩ 
Photoshop ® CS、Adobe Photoshop CS 2、 または 
Digital Photo Professional び必要です。 


〔プリント ヘッドの位置調壁を する） 

3 [へッド位置調整]の画面び表示された6、な下のよ 
ラに A 4 サイズの普通紙を2がセットする 


ヘッド位星田垣 

このブリン巧 i 巧巧する的亡ヘッド’垃古男整*'空軍 rr。 ちち巧を 
プシ S にだかし，齒7をヴわ九てぶす'.蘇 mi, が反!!!巧舌 
を去巧して<た5ぃ。 

へか位是"江芭ザ克了したら.[ホ v]® クIわス•て<だ3い. 


.み 


I mfr \ 


ここをつまんで 
用紙の端に 
合わせる 


CD - R トレイ 
ガイドび閉じ 
ていることを 
確認する 



ち端に合わせて、 
用紙をまっすぐ 
にセツトする 


フ□ントトレイか5はプ IJ ントへッドの位置調整はでをません。 
必ず上図のように才ートシートフィーダへ用紙をセットしてくだ 
さい。 

9 [実巧]をク U ックする 

10 な下の画面び表示された6、[ヘッド位置調整]をク 
y ツクする 



パターンの印刷び始まりまず。 

印刷中は、トップカバーを開けないでください。印刷び終了する 
までに約已分かかります。 

]] な下のパターンび印刷された6、へッド位置調整びち 
了します 


1枚目のパターンは、一部びかすれて印刷されます。 

へッド位置調整び正しく行われなかった場合は、 エラー ランプび 
オレンジ色に！1回点滅します。 

このような場合は、『基本操作ガイド』の「エラーランプびオレ 
ンジ色に点滅している」 （ P .80) を参照し、再度へッド位置調整 
を行ってください。 

I 12 [ヘッド位置調整]の画面で[巧へ]をク y ックする 


13 [インストール結ま]の画面び表示された6 [巧へ] 
をク y ツクする 

14 [インスト-ルび完了しました]の画面び表示された 
6、[媛了]をク y ツクする 



[再起動]ボタンび表示された場合は、[ずぐにパソコンを再起動 
する]にチェックマークがついていることを確認して、[再起動] 
ボタンをク U ックしてください。 

CANON IMAGE GATEWAY 会員登録认を金 • 
年を費お料） 

会員登録や本製品の情報が登録できる案内画面び表示されます。 
画面の内容をお読みください。 

マイプリンタ 

y をダブルク U ックすると、「プ U ンタの設定」や「困った 
ときには」などの情報び表示されます。プ U ンタの設定を確 
認-変更したい場合や、プ U ンタの操作に困ったときにお使い 
ください。 



フ□ント給紙 

このプリンクでは、上部の才ートシートフィータ‘じ(夕りこ、前面 
のフ□ントトレイにち用紙をセツトすることびできます。半切 
サイズなどの大きな用紙や厚紙に印刷する場合は、フ□ントト 
レイをお使いください。 

フ□ントトレイへの用紙のセツト方法は、『基本操作ガイド』 
の「フ□ントトレイか5給紙する」 （ P .20) を参照してくださ 
し、。 


フ□ントトレイ 



Windows は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の地域における登録商標です。 Adobe、Adobe Photoshop 、 および Adobe RGB り 998) は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国な 5 びにその他の国における登録商標または商標でず。 


これでプリンタの準備び完了しました。 

印刷のしかたにつし、ては隆本操作ガイド』を参照してくださし、。 


ツ 


[おまかだインス!ル]の画面び表示された6、 
[インストール]をク y ックする 

インス!ルずる項目の上にマウスを合わせると、プ U ンタドラ 
イバやアプ U ケーシヨンソフトの説明び表示されます。 


おまかせインス! -- ル 


卜’ライパと S モマニュ7ル (《 坦窗巧 g) 


。ミ百 


1で中* OG パ j'v ブユーテ- 'J テ— 
■-シ ー：W トブ •) ント 




置如 


，巧-口ゎ邮。。,口の 


Wo お R 日 B(1 のり 


卜い的■:"~20« .イン31ル； 


す 

y I 


夕参考 

Windows Me/Windows 98をお使いの場合、 Easy - 
PhotoPrint Pro 、 および Adobe RGB (1998) はインス 
トールでさません。 

6 [ほ用許諾契約]の画面び表巧された6、内容をよ< 
読んで[はい]をクリックする 

このあとに、プ IJ ンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書)、 
アプ IJ ケーシヨンソフトのインス I ルび始まります。 

ノ':ソコンを再起動させる画面び表示されることびあります。画面 
の指示にしたびって [ OK ] をク U ックしてください。 

7 [プリンタの接続]の画面び表示された6、プリンタ 
とパソコンを USB ケーブルで接続する 



プリンタのお巧 


〇爲爲 


卜 みを 


1~ 地 ~1 




〇 パソコンとつなぐ 


@ プリンタと 
つなぐ 



@ プ IJ ンタの電源を入れる 
電源ランプ（緑色）点なまで^ 

約30秒ほどかかりまず。 ■ 

バソコンがプ IJ ンタを認識ずる1 
と、画面にメッセージび表おさ’ 

れまず。 

2分巧経つてを巧の手順に進めないとまは、『基本操作 
ガイド』の r プリンタドライパ/アプリケーシヨンソ 
フトがインス!ルでをない J ( P .71) を参照してく 
ださい。 

インス I ルの更新を完了ずるために、パソコンを再起動させる 
画面び表示されることびあります。画面の指示にしたびって 
[OKI をク IJ ックしてください。 
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ド位ち a 苗巧ち 


•重要 



プリンタを使う準備をする 
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